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1. OBJETIVOS

Esta Norma tem por objetivo estabelecer procedimentos técnicos basicos para
compartilhamento de infra-estrutura de redes e linhas elétricas da em toda a area de
concessao da ENERGISA Nova Friburgo, ENERGISA Minas Gerais, ENERGISA
Borborema, ENERGISA Sergipe, e ENERGISA Paraiba, aqui denominadas
Concessionaria, visando a instalacdo de redes de prestadores de servicos de
telecomunicacdes e demais Ocupantes, sendo parte integrante do Contrato

Comercial firmado entre as partes.

2. CAMPO DE APLICACAO

2.1. As prescricdes contidas nesta Norma se aplicam ao compartilhamento
de Postes das instalacfes elétricas das aéreas urbanas e/ou rurais, de propriedade
da Concessionaria, com envolvimento de redes secundarias e primarias até o limite
de 22 kV. Os postes proprios para iluminacdo publica, ornamentais e torres
metalicas, ficam excluidos desta norma.

2.2. Esta Norma é aplicada para prestacdo de servico a comunidade, por
empresas que detenham a concessao de servi¢os publicos na area de concessao da
Concessionaria, mediante CONTRATO ou CONVENIO especifico, para atendimento
de um ou mais dos seguintes sistemas:

» Sistema de telefonia Fixo Comutado e Mdvel.

» Sistema de TV a cabo.

» Sistema de seguranca e alarme.

» Sistema de comandos e servigos.

» Sistema de transmisséo de dados.

» Outros sistemas que a Concessionaria entenda enquadrar-se nesta Norma.

2.3. Os casos eventuais nao previstos nessa Norma deverdo ser

formalizados e submetidos previamente a apreciacdo da Concessionaria.

3. DEFINICOES
3.1. Aterramento
Ligac&o elétrica intencional e de baixa impedancia com a terra.
3.2. Cabo Mensageiro

Cordoalha de aco destinada a sustentar o cabo da Usuétria.
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3.3. Chave de Manobra

Dispositivo de manobra mecanico, utilizado para abertura e/ou fechamento de
circuitos elétricos primarios (11,4/6,58; 13,8/7,96,e 22/12,7kV).

3.4. Chave Fusivel

Dispositivo mecanico destinado a protecdo contra sobrecorrentes em circuitos
e/ou equipamentos da rede de distribuicao.

3.5. Concessionaria/ Permissionéria

Pessoa juridica detentora de concessao Federal para explorar a prestacéo de
um servico publico.

3.6. Condutor

Produto metalico, geralmente de forma cilindrica e de comprimento muito maior
do que a maior dimensdo transversal, utilizado para transportar energia elétrica ou
transmitir sinais elétricos.

3.7. Cordoalha de ago

Cabo de aco destinado a sustentar o cabo telefonico.

3.8. Detentora

Concessionaria ou Permissionaria de Energia Elétrica que detém, administra
ou controla, direta ou indiretamente, uma infra-estrutura de rede de energia elétrica.

3.9. Equipamento

Dispositivo de propriedade da Detentora ou da Ocupante, com fungcdo de
transformacao, regulacdo, manobra, protecdo, medicdo e alimentacdo, necessarios
a prestacao dos servicos.

3.10. Estacgéo transformadora

Subestagéo abaixadora ligada ao alimentador de distribuicdo, que faz a
transicdo da rede primaria para a secundaria, de propriedade da Concessionaria.

3.11. Estai

Cabo destinado a assegurar ou reforcar a estabilidade de um suporte de linha
aérea, transferindo esforgos para outra estrutura, contraposte ou ancora.

3.12. Faixa de Ocupacao

Espaco no poste da rede de distribuicdo de energia elétrica, onde sdo definidos
pela Detentora os pontos de fixagc&o, destinados ao compartilhamento com agentes
do setor de telecomunicacgoes.

3.13. Fio Nu
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Produto metdlico macico e flexivel de secdo transversal invariavel e
comprimento alongado, destinado a conducéo de corrente elétrica.

3.14. Haste de Aterramento

Eletrodo rigido com a finalidade de efetuar o aterramento.

3.15. Infra-Estrutura

Conjunto de componentes da rede da Detentora

3.16. Isolamento

Propriedade de impedir a conducéo de corrente entre partes condutoras, por
meio de material isolante entre elas.

3.17. Ocupacéao

Instalacdo de qualquer fio ou cabo efetuada por um Ocupante de servigcos em
um poste, duto, conduto ou servidao da Concessionaria.

3.18. Ocupante

Pessoa juridica que detém a concessdo, autorizacdo ou permissao para
explorar servicos de telecomunicagfes e outros servi¢cos publicos ou de interesse
coletivo, prestados pela administracdo publica ou por empresas particulares que
venham a ocupar a infra-estrutura disponibilizada pela Detentora.

3.19. Parte Viva

Parte condutora que apresenta ou pode apresentar diferenca de potencial
elétrico em relacdo a terra.

3.20. Ponto de Fixacéao

Ponto de instalacdo do suporte de sustentacdo mecanica do cabo e/ou
cordoalha da rede de telecomunica¢des da Ocupante, dentro da faixa de ocupacao
destinada ao compartilhamento, no poste da Detentora.

3.21. Poste

Suporte com a finalidade de sustentar os cabos das linhas e redes de
distribuicéo.

3.22. Proprietaria

Empresa que cede suas instalacbes para uso mutuo, neste caso, a
Concessionaria.

3.23. Rede de Distribuicao

Conjunto de equipamentos de propriedade da Concessionaria, destinados ao

fornecimento de energia elétrica nas tensbes primaria de 11,4/6,58; 13,8/7,96 e
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22/12,7kV e secundarias 115/230, 127/220 e 220/380V, de caracteristicas aéreas e
situadas na sua area de concessao.

3.24. Ruido

Qualquer sinal indesejado, numa determinada frequéncia, que venha gerar
interferéncia no funcionamento de equipamentos eletro-eletrénicos.

3.25. Sistema

Conjunto de elementos interdependentes, constituido para atingir um dado
objetivo, pela realizacdo de uma funcéao.

3.26. Usuéria

Empresa Ocupante que, mediante contrato ou convénio, compartilha as
instalagcbes da Proprietéria.

3.27. Vao

Segmento de uma linha aérea compreendido entre dois suportes consecutivos.

3.28. Véao Ancorado

Vao compreendido entre duas estruturas de ancoragem.

3.29. Vao Tangente

Série de dois ou mais vaos compreendidos entre estruturas em alinhamento.

4. CONDICOES GERAIS

A instalacdo da rede de telecomunica¢cdes na infra-estrutura disponibilizada
pela Detentora deve estar de acordo com os valores e definicbes desta Norma, das
Normas da ABNT e das demais Normas da Detentora.

Reservada a capacidade necesséria a Detentora, o excedente pode ser
disponibilizado ao compartilhamento, quando da solicitacdo, mediante a analise da
viabilidade técnica.

A aplicacao desta Norma néo dispensa a Ocupante da responsabilidade quanto
aos aspectos técnicos que envolvam a instalacdo da rede e equipamentos de
telecomunicacdes, tais como: projeto, construcdo, qualidade dos servicos e dos
materiais empregados.

4.1. Condicdes Gerais para Projeto

A Ocupante devera apresentar um projeto executivo para compartilhamento da
infra-estrutura da Detentora, para que esta analise e aprove. Os projetos deverao

ser elaborados, tendo por base o cadastro de redes da Concessionaria.
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A Ocupante devera informar, quando da apresentacédo do Projeto Executivo, a
data pretendida para a ocupacdo compartilhada das instalacbes e os dados que
permitirdo a Detentora elaborar o projeto relativo as alteragbes na rede de
distribuicdo e o respectivo orgamento, conforme descrito a seguir:

4.1.1. Quanto a Apresentacao do Projeto

Os projetos de construcdo propostos a Detentora devem ser apresentados em
formatos padronizados, de acordo com os valores e definicdes desta Norma e
atender, no minimo os seguintes critérios:

a) Os projetos executivos devem ser apresentados em pranchas na escala
1:1000 para projetos de Redes de Distribuicdo Urbana (RDU) e perfil do terreno na
escala vertical de 1:500 e horizontal de 1:5000 para projetos de Redes de
Distribuicdo Rural (RDR).

b) A simbologia deve ser compativel com as constantes nas Normas da
Concessionaria.

c) Os projetos devem ser fornecidos em 2 (duas) vias, para efeito de andlise.

d) Deverd conter a indicacdo e aprovacdo de responsavel técnico pelo
projeto, devidamente credenciado pelo CREA e ART (Anotacdo de
Responsabilidade Técnica), referente ao projeto e/ou construcdo da rede da
Ocupante.

4.1.2. Quanto a Elaboracéo do Projeto

Os projetos executivos destinados ao compartiihamento das instalacdes da
Detentora, deverdo conter as seguintes informacoes:

4.1.2.1. Para Utilizacdo Simples de Postes Existentes

a) Identificacdo clara dos postes e equipamentos da rede de distribuicdo que
serao utilizados.

b) Apresentar planta detalhada com a indicacdo de todos os postes a serem
utilizados, independentemente dos valores dos esforcos mecénicos a serem
aplicados nos mesmos, referenciando ao poste com transformador mais préximo
(citar numero de identificacdo da chave).

c) Indicar as caracteristicas dos cabos e equipamentos a serem instalados

nos postes da Detentora.
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d) Indicar as distancias entre vaos ancorados e os esforcos resultantes nos
pontos de instalacdo dos cabos, bem como o ponto, direcdo e sentido de aplicacéo
dos mesmos em cada poste.

e) Mostrar detalhes e pontos de fixacdo dos cabos e equipamentos nos
postes.

f) Indicar os pontos de aterramento.

4.1.2.2. Para Intercalacao de Postes

Além das exigéncias descritas no sub-item 4.1.2.1, o projeto devera conter
ainda as seguintes informa¢des complementares:

a) Indicacdo do ponto desejado para intercalacdo do(s) poste(s).

b) Indicacdo na planta dos postes adjacentes aos que serdo intercalados.

c) Caracteristicas dos equipamentos a serem instalados no poste a ser
intercalado, se houver.

d) Indicacdo dos esforcos resultantes nos postes a serem intercalados, bem
como o ponto, direcao e sentido de aplicagdo dos mesmos nos postes.

e) Detalhes e pontos de fixagdo dos cabos e/ou equipamentos no poste,
guando necessatrio.

4.1.2.3. Para Acréscimos de Postes em Extensdo de Rede

Quando da necessidade de extensdo de rede da Detentora para permitir a
instalacdo dos cabos e equipamentos da Ocupante, devem ser fornecidos os
seguintes dados complementares:

a) Planta detalhada do percurso desejado com indicacdo mais provavel da
localizag&o dos postes.

b) Nos pontos onde os cabos serdo tracionados, indicacdo dos esforgcos
resultantes previstos com a direcdo e o sentido de aplicacdo das tragdes.

c) Caracteristicas dos cabos e equipamentos a serem instaladas na rede de
distribuicdo da Detentora e a localizac&o pretendida para equipamentos.

d) A Ocupante devera utilizar-se, sempre, do dinamémetro, do termémetro e
das tabelas de tracdes e flechas de cabo, para fixacdo de seus cabos nos postes da
Detentora, de modo a manter a estabilidade da estrutura, sob a supervisdo da

mesma.
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e) A instalacdo dos cabos da Ocupante devera situar-se na faixa de
ocupacao de 500mm, destinada aos sistemas constantes no item 2.2, conforme
disposto no Anexo Il.

Notas:

1) Nao serado permitidas relocacdes de postes que tenham equipamentos de
redes de distribuicdo de energia elétrica e/ou de outros sistemas, de dificil remocéo.

2) Aintercalacdo de postes e/ou complementacédo, deve ser feita no mesmo
alinhamento da rede elétrica existente.

3) Nao sera permitida a instalacdo de poste intermediario de caracteristicas
diferentes dos seus adjacentes, quanto ao aspecto de altura.

4) Em nenhuma hipoOtese, serd permitida a instalacdo de fontes de
alimentacdo da Ocupante em paralelo com a da rede de distribuicdo da
Concessionaria.

5) Para atendimento a solicitacdo da Ocupante, ndo serdo permitidas
ampliacdes na rede de distribuicdo em desacordo com as Normas Técnicas da
Detentora que estiverem em vigor.

6) As alteracbes de tipo de cabo em uso deverdo ser previamente
submetidas a analise da Concessionaria, visando verificar os esforcos aos quais 0s
postes estardo submetidos.

4.1.3. Quanto aos Prazos a Serem Considerados

4.1.3.1. Prazos para Apresentacao e Analise do Projeto Executivo

O prazo para analise e aprovacdo do projeto pela Concessionaria sera de 20
dias contados a partir da data de recebimento do projeto, desde que os mesmos
estejam de acordo com os critérios definidos no item 4.1.2.

Notas:

1) Quando o projeto de modificacdo na rede existente for de
responsabilidade da Concessionaria e implicar em modificacdes de redes de outras
Ocupantes, 0s prazos para execucao dependerdo de acordo prévio entre as partes,
devidamente registrado.

2) Na necessidade de serem feitas modificacdes e/ou ampliacdes na rede da
Concessionaria, o prazo para analise sera acrescido do relativo & elaboracdo do
projeto para execugao dos servigos.
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3) Aliberacdo para inicio das obras ficara sujeita ao pagamento por parte da
Ocupante, dos custos das ampliacdes e/ou modificacdes a serem feitas na rede da
Detentora.

4.1.3.2. Prazos para Execucao de Obras

1) Quando, para permitir o uso ou em funcéo deste, for necessario introduzir
modificacbes em suas instalacbes, a Detentora elaborard& e encaminhara a
Ocupante, para cada pedido de compartilhamento feito por esta, o orcamento das
despesas relativas as modificacbes necessarias, discriminado resumidamente o0s
custos de materiais, mao de obra e outros, indicando o seu prazo de validade e a
estimativa para o inicio da execucdo dos servicos.

2) O orcamento de cada obra necessaria, nas instalacdes da Detentora para
possibilitar tal pedido de compartiihamento de Infra Estrutura, serd submetido a
apreciacdo do Solicitante.

3) A execucao dos servicos somente serd iniciada apdés o pagamento do
respectivo orgamento.

4) O prazo para inicio das obras sera de 45 dias contados a partir do
pagamento do referido orcamento, tal prazo, no entanto, podera ser reduzido ou
dilatado considerando-se a natureza dos servicos e dos desligamentos a eles
correlatos, a serem negociados junto aos consumidores da Detentora.

5)  Nenhuma obra ou servigo poderd ser iniciada pela Ocupante enquanto a
mesma nao receber a autorizacdo escrita da Detentora.

6) Quanto da utilizacdo do “FE” (fio Drop), a Ocupante se obriga a dar
conhecimento prévio a Detentora para efeito de controle e faturamento.

7) Todo e qualguer material instalado na infra-estrutura sem prévia
permissdo da Detentora podera ser removido independente de qualquer aviso a
outra parte.

4.2. Condicdes Gerais para Instalacéo

4.2.1. Distancias Permitidas

4.2.1.1. Distancias Verticais Minimas entre Instalacdes

As distancias verticais minimas a serem observadas entre as instalacfes dos
Sistemas referidos no sub-item 2.2 e as partes vivas das redes de distribuicdo de
energia elétrica da Detentora sdo as seguintes:
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Para a Rede Secundaria até 600V 600 mm
Para a Rede Primaria (classe 15 kV) 1500 mm
Para a Rede Priméaria (classe 22kV) 1800 mm
Para qualquer neutro da Rede Aérea da Concessionaria 1400 mm
Para carcacas de transformadores, religadores, etc. 300 mm
Para fixacdo do braco da luminaria 100 mm

4.2.1.2. Distancias Verticais Minimas em Relacéo ao Solo:
As distancias verticais minimas a serem observadas em relacdo ao solo, das

instalacdes dos Sistemas referidos no sub-item 2.2, s&o as seguintes:

Na travessia de rodovias 6000 mm

Na travessia de ferrovias/metro 6000 mm

Na travessia de ruas/avenidas 5000 mm

Entradas de prédios/ veiculos 4500 mm

Locais exclusivos para pedestres 3000 mm

Oleodutos/gasodutos (p/ e = 0 V) s/limite
Notas:

1. Em travessias sobre faixas de dominio de competéncia de outros 0rgaos,
deverdo ser obedecidas as distancias minimas exigidas pelos mesmos.

2.  Quando por qualquer motivo as distdncias minimas verticais acima nao
puderem ser obedecidas a Detentora deverd ser comunicada previamente para
analise da situacao e caso haja necessidade de substituicdo de postes essa sera de
responsabilidade da Ocupante.

4.2.1.3. Faixa de Ocupacgao no Poste

A faixa de ocupacéo total permitida por poste é de 500mm, dividida em quatro
faixas de 125mm. Nos casos de instalacdo de equipamentos e outros casos
especiais, conforme descrito abaixo, ficam sujeitos a prévia aprovacao da Detentora.

a) Armario de distribuicao.

b) Potes de pupinizacao.

c) Subidas/descidas laterais.

d) Fontes de alimentacao.
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e) Caixas terminais.

f) Outros casos que a Detentora julgar necessario.

Notas:

1. A ocupacao do poste pela Ocupante deve ser feita de forma ordenada e
uniforme, de modo a ndo afetar os demais Ocupantes, existentes e/ou futuros.

2. As redes da Ocupante ndo poderdo invadir areas destinadas a outros
Ocupantes, bem como areas de uso exclusivo das redes de energia elétrica e de
lluminag&o Publica.

3. A guantidade de cabos dentro da faixa de ocupacédo destinada a usuaria
poderd ser superior a 1 (um) e inclusive de tipos diferentes. Neste caso devera haver
uma analise e aprovagao prévia da Detentora e atender os sub-itens 4.1.1, 4.1.2 e
4.1.3.

4.2.1.4. Distancia entre postes

O vao maximo entre os postes, observados os esforcos e as alturas verticais
permitidos, deve limitar-se a 40m.

Quando os vaos ultrapassarem o limite acima ou que haja comprometimento
das condicOes estéticas e/ou de seguranca, devera ser providenciada a intercalacao
de postes, obedecidas as exigéncias dos sub-itens 4.1.2.2 ¢ 4.2.1.5.

4.2.1.5. Instala¢des de Postes em areas ndo Urbanizadas

Em &reas ndo urbanizadas, nas periferias das localidades, nos casos em que 0
terreno apresentar depressdes acentuadas e exclusivamente nestes casos, onde ha
conveniéncia de apoiar a rede de energia em outros postes, estes deverao seguir o
mesmo padrao dos existentes e poderdo ser instalados pela Usuaria, que observara
o alinhamento da rede existente, as distancias minimas, para as condi¢cdes mais
desfavoraveis estabelecidas no sub-item 4.2.1.2, a pior condicdo de carregamento
elétrico da rede de energia e de qualquer risco decorrente dessa disposicao e
identificar os postes intercalados como de sua propriedade, quando tiver concessao
para tal instalagéo.

4.2.1.6. Instalacbes de Postes em Areas Urbanizadas

A intercalacdo de postes em areas urbanizadas, quando necessaria, sera
realizada exclusivamente pela Detentora. Os postes intercalados deverdao seguir
obrigatoriamente o mesmo padréo e alinhamento dos existentes e manter, sempre

que possivel, 0 mesmo vao médio.
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Nota:

A Usuaria ndo podera fixar cruzetas ou assemelhados nos postes para
sustentacdo do seu cabo bem como faixa de ocupagdo congestionada por outras
Usuérias ja existentes.

4.3. Instalacédo e Localizacéo

4.3.1. Instalacdo, Localizacdo e Identificacdo dos Cabos e Equipamentos na
Rede Aérea

4.3.1.1 O desenho abaixo mostra a disposicao das faixas de ocupacgao:

FIGURA 1

}OOmm

lluminag@o Publica +
Placa de Identificagdo

do Poste
700mm

Faixa de
ocupagdo KoA—r 500mm

Lado do Consum{dor—L Lado do Rua

4.3.1.2.Os cabos e cordoalha das redes de telecomunicacbes devem ser
instalados no poste da Detentora, na faixa reservada de ocupacdo de 500mm,
conforme disposto na Figura 1, respeitando-se a quantidade e posic6es dos pontos
de fixagc&o definidos pela Detentora.

4.3.1.3.0s cabos e cordoalha das redes de telecomunicacbes devem ser
instalados no poste, no mesmo lado da rede de distribuicdo secundaria de energia
elétrica da Detentora existente ou prevista, inclusive nos postes com transformador,

utilizando-se abracadeira ou cinta prépria para a sua sustentacao.
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4.3.1.4. 0 compartilhamento da faixa de ocupacdo deve ser feito de forma
ordenada e uniforme, de modo que a instalacdo de uma Ocupante nao utilize pontos
de fixagcdo e nem invada a area destinada a outros, bem como espago de uso
exclusivo das redes de energia elétrica e de iluminac&o publica, conforme Anexo Il.

4.3.1.5.0 diametro do conjunto cordoalha/cabos espinados da rede de
telecomunicacdes, por ponto de fixacdo, ndo pode ser superior a 65 mm.

4.3.1.6. A derivagao para assinantes da Ocupante deve ser feita diretamente do
seu ponto de fixacao.

4.3.1.7. A reserva técnica do cabo o6ptico deve ficar no vao da rede ou ser
instalada em caixa subterranea.

4.3.1.8. Quando aprovados pela Detentora, os equipamentos do sistema de
telecomunicacdes da Ocupante devem ser instalados no espaco compreendido
entre 600mm e 1.800mm abaixo do limite inferior da faixa de ocupacéo, de forma a
evitar situacdes de risco ou comprometimento da seguranca da infra-estrutura e de
terceiros.

4.3.1.9. Os equipamentos devem de preferéncia, ser localizados de forma que:

a) A fonte de alimentacéo seja fixada no poste, na altura do ponto de apoio
da rede da Ocupante, desde que as dimensdes do equipamento ndo excedam
600mm de largura, 600mm de altura e 450mm de profundidade.

b) Os equipamentos ou fontes com dimensfes superiores as descritas na
alinea “a”, seja a 200mm abaixo da faixa de ocupacéo (conforme o caso).

c) A instalacdo da fonte ou de outro equipamento que seja feita no préprio
cabo da Ocupante, deve situar-se entre 1000mm a 1500mm do eixo do poste.

d) Os equipamentos instalados ao longo do véao, respeitados 0s espacos
destinados as demais Ocupantes, estejam fixados na cordoalha, a uma distancia
minima de 600mm do poste.

e) Os equipamentos de telecomunicacdes ndo podem ser instalados em
postes localizados em esquina, bem como naqueles que ja tenham equipamentos da
Detentora, tais como: transformadores, religadores, seccionalizadores, capacitores,
seccionadoras, dispositivos fusiveis, para-raios, caixas para medidores, ou que
tenham equipamentos de outra Ocupante.

f)  N&o é permitido a Ocupante instalar equipamento multiplicador de linhas

de assinantes — MLA em postes da Detentora.
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g) N&o é permitida a instalacdo de plataformas, suportes ou apoios para
operacado de equipamentos de telecomunicacdes, nos postes da Detentora.

4.4. ldentificacdo de Cabos e Equipamentos

4.4.1. Identificacdo de cabos

O cabo da Ocupante deve ter identificacdo legivel, por meio de plagueta
contendo tipo do cabo e o nome da Ocupante, conforme figura do Anexo I.

4.4.2. ldentificacao de equipamentos

Os equipamentos alimentados pela rede de energia elétrica devem ser
identificados, na sua face frontal, com o nome da Ocupante e tensdo e poténcia
nominais.

4.5. Aterramento e Protecéo

4.5.1. Aterramento de Redes e Equipamentos

4.5.1.1. Os aterramentos dos sistemas relacionados no sub-item 2.2 devem
obedecer as prescricbes da ABNT, serem independentes e distantes no minimo 20m
entre si e dos aterramentos das redes de distribuigdo da Detentora.

Nota:

Caso seja necessario o deslocamento de aterramento da rede da Detentora
para viabilizar aterramento da Ocupante, este s6 podera ser feito mediante
pagamento pela Ocupante, dos custos relativos ao remanejamento e desde que este
seja tecnicamente viavel.

4.5.1.2. As descidas dos aterramentos das Ocupantes em postes e estruturas
aéreas devem ser executados obedecendo os seguintes critérios:

» Condutores: o aterramento deve ser de cabo de aco cobreado 3 x 9 AWG
na area de concessio da ENERGISA SERGIPE e ENERGISA PARAIBA (nos
municipios que possuem orla maritima) e cabo de aco 1/4" na ENERGISA
BORBOREMA, ENERGISA NOVA FRIBURGO, ENERGISA MINAS GERAIS
e ENERGISA PARAIBA (restante dos municipios).

» Dutos: nas descidas dos aterramentos das instalagbes das Ocupantes,
sera permitida a utilizacdo de dutos metalicos galvanizados com diametro
externo nominal de 16mm e comprimento minimo de 3 m, fixados a cada 1,50

m com fita metélica inoxidavel.
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» Instalacdo: as descidas dos aterramentos devem ser posicionadas na
face do poste que fica a 90° em relacdo ao eixo da rede aérea, as hastes de
aterramento, ao longo dos passeios, no mesmo sentido da posteacéo.

4.5.1.3 Os danos causados nos passeios e/ou outras areas, na execucao das
malhas de aterramento da Ocupante, sdo de sua inteira responsabilidade, devendo
a restauracdo dos mesmos fazer parte do servico de instalacao.

4.5.1.4.Nas estacdes transformadoras, ndo sera permitido & Ocupantes
utilizar-se das malhas de aterramento da Detentora, nem tampouco executar
interligacdes entre os dois sistemas.

4.5.2. Protecdo das Instalacdes

4.5.2.1 Nao sera de responsabilidade da Detentora quaisquer danos causados
a equipamentos da Ocupante, advindos de sobretensdes no seu sistema, ou de
acidentes e/ou atos de vandalismo provocados por terceiros.

45.2.2 As redes de telecomunicacbes devem possuir aterramentos e
protecdes contra curto-circuito e sobretensdes independentes dos da Detentora, de
modo que néo transfiram tensdes para as instalagdes de terceiros.

Nota:

As ligacOes e desligamentos das fontes de alimentacdo s6 serdo feitas pela
Detentora mediante solicitagdo prévia da Ocupante.

4.5.2.3. As caixas de derivacdo e demais equipamentos metalicos a serem
instalados pelas Ocupantes, deverao ser isolados do poste da Detentora.

4.5.2.4. Os condutores da Ocupante devem ser adequadamente isolados.

4.5.2.5. Na eventualidade de cessao de uso de instalagbes a mais de uma
empresa relacionada no sub-item 2.2 a Detentora se exime de qualquer
responsabilidade com relacéo a possiveis interferéncias entre os sistemas.

Neste caso devera haver entendimento entre as Ocupantes, quanto a melhor
disposicéo de seus cabos e equipamentos.

4.6. Detalhes Construtivos e Esfor¢cos Mecanicos

4.6.1 As tracbes de projeto dos cabos de telecomunicacbes devem
considerar as condicbes de temperaturas e acdo de velocidade de vento

estabelecida em Norma da Detentora.
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4.6.2 Sempre que a Detentora ou a Ocupante for solicitada, fornecera a outra
as informacdes relativas aos valores de tracdes e flechas de cabos, para viabilizar a
elaboracao de seus projetos.

4.6.3. A Ocupante devera adotar em seus projetos 0 mesmo critério de
engastamento de postes, constantes na Norma da Detentora.

4.6.4. As substituicdes de postes, os reforcos, os estaiamentos (ancoragens)
e as intercalacdes de postes, com finalidade de instalacéo de redes e equipamentos
das Ocupantes, deverdo ser efetuados pela Detentora exceto para 0S casos
previstos no sub-item 4.3.1.6 e ficardo sujeitos a faturamento prévio dos servicos
relativos as alteracdes efetuadas. Nestes casos, as modificacbes nas redes serao
incorporadas ao patriménio da Detentora, ndo cabendo a Ocupante qualquer direito
reivindicatorio quanto a propriedade das mesmas ou de pleitear compensacdes ou
indenizacdes pelos desembolsos efetuados.

Notas:

1) Os postes que sairem do prumo devido aos esfor¢os das instalacdes da
Ocupante em consequéncia de utilizagdo inadequada ou por néo ter sido dado o
conhecimento prévio a Detentora para reforco de rede serdo aprumados e/ou
substituidos pela Detentora e seus custos automaticamente faturados a Ocupante.

2) Os custos das modificacdes nas redes e providéncias correspondentes
decorrentes de determinacdo do Poder Publico competente serdo arcados pelas
partes e ndo servirdo de obstaculos a execucéo dos servicos.

3) Em hipotese alguma as bracadeiras ou cintas de fixacdo de cabos da
rede de telecomunicacbes podem ser instaladas sobre condutores e/ou
equipamentos da Detentora e de outras Ocupantes.

4.6.5. Para efeito de dimensionamento dos postes, os esforcos resultantes
deverdo ser transferidos para 10cm do topo dos mesmos, em intensidade, direcédo e
sentido dos cabos a serem utilizados.

4.6.6. Os cabos aéreos da Ocupante devem manter a mesma flecha adotada
pela Detentora, sendo admitida uma tolerancia maxima de + 10%.

4.7. Instalacdes Fisicas dos Sistemas

4.7.1. A pedido da Ocupante ou sempre que a Detentora considerar
imprescindivel havera o acompanhamento das obras de implantacdo de quaisquer

dos sistemas referidos no sub-item 2.2.
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4.7.2. Em nenhuma hip6tese sera permitido a Ocupante livre acesso as
instalacdes de transformacdo da Detentora, sem o prévio conhecimento desta e
autorizacdo expressa para tal. As subestacdes de transformacgédo da Detentora, so
poderdo ser acessadas por técnicos da Ocupante com aprovagao e na presenca de
técnicos autorizados da Detentora.

4.7.3. E vetado a Ocupante modificar qualquer instalacédo da Detentora, exceto
quando receber autorizagéo da fiscalizacdo desta, por escrito, para tal fim.

4.7.4. No caso da Detentora necessitar efetuar alteracfes fisicas nas suas
instalacbes, para viabilizar a instalacdo da Ocupante, estes servicos ficardo
condicionados ao pagamento prévio pela Ocupante dos custos dos servigos.

Quando as modificagbes implicarem em suspenséo do fornecimento de energia
a consumidores, fica facultado a Detentora cobrar o valor correspondente ao custo

da interrupcéo de fornecimento, em moeda corrente.

5. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA

5.1 Para o fornecimento de energia elétrica a equipamentos da Ocupante,
esta devera formular pedido de ligagcdo a area comercial da Detentora. O pedido
devera conter as caracteristicas técnicas do equipamento necessarias para efetuar a
adequada conexao ao sistema elétrico, bem como para o faturamento da energia.

5.2 O faturamento de energia elétrica referido no item 5.1. serd processado
em conta Unica considerando-se a tarifa do sub grupo B3 (comercial).

5.3 A determinacdo do consumo sera feita por medicdo ou estimativa a
critério da Detentora.

5.4 No caso da Detentora optar por faturamento com base na estimativa de
consumo, o calculo seré feito com base na formula apresentada abaixo, observando-
se os valores minimos de consumo mensal aplicaveis por ligacdo, e definidos em

legislacéo especifica:

CFT = W x 730, onde
1000

CFT = Consumo Faturavel em kWh
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>W = Somatorio das Poténcias Nominais dos Equipamentos, em Watts

730 = NUumero Médio de Horas Mensal

5.5 A Ocupante devera especificar as caracteristicas do fornecimento de
energia elétrica necessarias a cada fonte de alimentacdo, cabendo a Detentora o
direito de verificar estas caracteristicas no local, com as cargas ja alimentadas. Em
caso de discrepancia em relacdo aos valores declarados, aplicar-se-do as
determinacdes da Legislagdo em vigor.

5.6 Quando o Ocupante e/ou sua Contratada necessitarem de energia
elétrica para realizacdo de tarefa préxima ao poste, deverdo fazer solicitacdo prévia
a Detentora e apds sua aprovacdo e com 0 acompanhamento de empregado da
mesma, utilizar medidor de energia aprovado, cadastrado e com lacre da Detentora,

sujeitando-se, em caso de infringéncia, ao disposto na Legislacdo em vigor.

6. DISPOSICOES GERAIS

6.1. A Detentora e a Ocupante deverdo proceder sistematicamente o0s
servicos de manutencéo preventiva e corretiva de suas instalacées, visando proteger
0 meio ambiente e garantir a qualidade e seguranca na prestacao dos servigcos de
sua competéncia.

6.2. Quando a Detentora tiver necessidade de substituir ou remover postes
gue estejam sendo usados conjuntamente com a Ocupante, aquele fara substituicao
ou remocado do que for de sua propriedade por sua conta e esta retirara igualmente
seus equipamentos, sem qualquer 6nus para a Detentora.

6.3. Para tanto a Detentora oficializara por escrito a Ocupante, com
antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, para que esta possa tomar as devidas
providéncias

6.4. E facultado a Ocupante o acompanhamento dos trabalhos de substituicdo
a serem efetuados pela Detentora, como medida de seguranca operacional de seu
sistema.

6.5. Se a Ocupante ndo comparecer para execucao dos servigos, a Detentora,
através de equipe propria ou contratada, caso as condi¢cdes técnicas permitam,

efetuard a armacdo provisoria das instalacbes da Ocupante, as expensas da
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mesma. Nao havendo condicdes técnicas para a referida amarracao provisoria, sera
tomada a providéncia que melhor se adaptar a ocasido, considerando-se
prioritariamente, o risco a seguranca de pessoas e das instalagdes da Detentora ou
terceiros. Em tal hipétese, a Ocupante isentard a Detentora da responsabilidade por
quaisquer danos, de qualquer espécie, inclusive com relacdo a reclamacao de
USUArios.

6.6. Nos casos de interrupgcbes, acidentes, falhas e/ou quaisquer outros
defeitos nas instalagbes compartilhadas, que exijam intervencao imediata, as turmas
de manutencdo da Detentora e do Ocupante, deverdo atuar rapidamente afim de
preservar a integridade das redes de suas propriedades. Nestas situacdes, deverao
ser obedecidas, as condi¢des de seguranca operacional e pessoal. Em caso de néo

comparecimento da equipe da Ocupante, aplicar-se-a o contido no sub-item 6.5.

7. NOTAS COMPLEMENTARES

Em qualquer tempo e sem necessidade de aviso prévio, esta Norma podera
sofrer alteracdes, no seu todo ou em parte, por motivo de ordem técnica e/ou devido
a modificagcbes na legislagdo vigente, de forma a que os interessados deverao,
periodicamente, consultar a Concessionaria.

Os casos ndo previstos nesta norma, ou aqueles que pelas caracteristicas
exijam tratamento a parte, deverdo ser previamente encaminhados a
concessionaria, através de seus escritérios locais, para apreciacdo conjunta da area

de projetos / area de estudos.

8. ANEXOS

Anexo | — Plagueta de Identificacdo da Solicitante

Anexo Il — Faixa de Ocupacao / Afastamentos Minimos
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Anexo |

PLAQUETA DE IDENTIFICACAO DO CABO DA OCUPANTE

TIPO DE CABO.

O O

NOME DA OCUPANTE.

Fundo: Amarelo

Letras: Pretas

Dimenséao da Placa: 99 mm x 42 mm.
Espessura da Placa: 3mm

Material da Placa: Material resistente a ultravioleta

E obrigatoria a colocagdo de uma plaqueta de identificacdo presa no cabo
com fio de espina e fixada a 300mm do poste por onde passar o cabo.
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generc;lsa

Afastamentos minimos para compartilhamento em rede

Rede telefonie

lluminagdo

plblica

Faixa

de

ocupagdo

o
@]
0,

cruzeta de derivag@o de ramal

g e h Espoc;amem‘to sem

=
—le

Cabo
telefonico

5700 mdx

H000 min

NOTA:

— No caso de cotas minimas entre diferentes niveis de cruzetas, os valores devem ser mantidos

também entre partes energizadas, independentemente do tipo de estrutura.

AFASTAMENTOS MINIMOS (mm.)
TENSAQ k < 2500k > 2500 )
(k) a b c g f 3 f e q h j
< 15 150|500 | 800 150 | 800 |800 | 600
> 75 e < 35 150|700 900 |20 | 150|509 1200 55577000 (900 | 800
Obs.: Distancias em milimetros
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